
SYSTEME MINI KOMARA

 

Réf

VIK KOMAR Longueur : 88 cm          Largeur : 49 cm          Hauteur : 43 cm          Poids: 19 kg
Coffret de commande électrique 12V DC - 220V AC,
avec variateur de contrôle de la vitesse des disques.
Pompe électrique 220V AC portable
1 tuyau d'aspiration long: 10m, diamètre: 1”1/4, avec accouplements
1 tuyaux de refoulement long: 6m, diamètre: 2 ", avec accouplements

SYSTEME FASFLO

 

 

 

Réf

VIK FASFLO Longueur : 210 cm          Largeur : 76 cm          Hauteur : 76 cm          Poids: 90 kg
Fabrication aluminium naval renforcé avec fibre de verre
Capacité de récupération: 1 à 30 m3/h         

SKIMMERS / ECREMEURS

Description 

Description

Le Mini Komara est un équipement idéal pour les interventions 
d'urgence: léger, ultra compact, portatif avec une base flottante. 
Les disques oléophiles du système sont capables de récupérer 
des hydrocarbures et des polluants huileux, sur des plans d'eaux, 
cuves, bassins de  séparation. Une capacité de récupération de 2 
m3/h, une teneur inférieure à 2% d'eau variable selon la 
viscosité, la température et l'épaisseur du produit à récupérer. 
Petit, léger, il est facilement manoeuvrable par une seule 
personne lors des changements de position ou d'emplacement.  
Fabrication aluminium naval renforcé avec fibre de verre. 
Capacité de récupération: 2 m3/h max 

Le Mini FasFlo est un équipement portatif avec une base flottante, 
capable de récupérer des hydrocarbures et des polluants huileux 
dans des eaux vives comme les ruisseaux, les rivières, les 
estuaires ou les rejets industriels. Le système peut récupérer des 
huiles avec une large gamme de viscosités. Il peut être installé de 
façon permanente ou temporaire. Le système peut fonctionner 
dans des courants où la vitesse de l'eau peut atteindre 4 nœuds. 
Deux barrages peuvent être attachés à l'extrémité avant du Mini 
Fasflo, permettant d'augmenter le domaine de collecte.
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SYSTEME DELTA

 

 

Réf
VIK DELTA Longueur : 158 cm          Largeur : 88 cm           Poids: 7 kg     

Fabrication sandwich mousse-aluminium naval renforcé avec fibre de verre.
Capacité de récupération: 1 à 20 m3/h

SYSTEME DOUBLE FLOTTEUR

 

                       

Réf

YD-300FS Ø Ext: 450 mm     Hauteur: 297 mm   Poids: 3 kg      Fabrication inox  Débit:   5 à 25 l/min 
YD-600FS Ø Ext: 700 mm     Hauteur: 452 mm   Poids: 7,5 kg   Fabrication inox  Débit: 15 à 55 l/min      
YD-1000FS Ø Ext: 1120 mm   Hauteur: 670 mm   Poids: 26 kg    Fabrication inox  Débit: 25 à 280 l/min     
YD-1500FS Ø Ext: 1500 mm   Hauteur: 710 mm   Poids: 35 kg    Fabrication inox  Débit: 75 à 330 l/min      

Description

Description

Le Skimmer Delta est un écrémeur robuste et ultra léger. Idéal pour la 
récupération d'hydrocarbures ou de polluants huileux dans des eaux 
peut profondes ou difficiles d'accès où les Skimmers conventionnels 
ne peuvent pas agir. Grâce à sa tête d'aspiration plate, une 
profondeur de 7 cm d'eau suffit pour lui assurer une ligne de flottaison 
correcte. Sa forme semi-circulaire lui confère un angle de 180° 
d'écrémage et une capacité de récupération de 1 à 20 m3/h. Le 
système d'aspiration sur berge crée une dépression à l'intérieur de la 
tête d'aspiration, les hydrocarbures pénètrent alors à travers des 
orifices situés dans la ligne de flottaison.

Cet appareil à double flotteur récupère les huiles sans 
être perturbé par la houle ou les pulsations du flexible 
d'aspiration. Il est plus efficace et plus rapide que les 
systèmes utilisantle phénomène de tension superficielle. 
Il ne se désamorce pas.
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SYSTEME A BANDE

Réf
ABAN Monophasé, 220 volt, 50 Hz, équipé 2,50 m de cordon électrique, Interrupteur On /Off

Les débits sont variables de 11l/h à 45l/h en fonction des largeurs des bandes.
Poids de l’ensemble : environ 15 kg.
Différents modèles sont disponibles selon la demande.
Largeur de bande :  25, 50 et 100 mm.
Entraînement de la bande par un moteur électrique ou pneumatique (sur demande)
Possibilité de programmation par horloge (sur demande)
Protection ADF (sur demande)

SYSTEME A COURROIE

 

 

Réf
FRIESYS Puissance d'entraînement : 90 W  Tension : 220 volt

Les débits sont variables de 2l/h à 30l/h     Température maximum: 60° C
Longueur : 228 mm         Largeur : 224 mm         Hauteur : 270 mm         Poids: 9,0 kg
Différents modèles sont disponibles selon la demande.
Moteur mono ou triphasé, EEx, longueur de tuyaux, type de support...

Description

Description

Système d’écrémage à bande oléophile pour huile et graisse de 
forte viscosité. Une bande sans fin, entraînée en translation par 
un touret motorisé en surface, plonge dans le produit surnageant 
à écrémer. La bande se charge au contact du polluant pour le 
remonter à la surface où un dispositif de racleurs vient la 
décharger sur ces deux faces. Le produit est ensuite dirigé vers 
les bacs de récupération. La bande Oléophile est prévue pour 
fonctionner et résister à  des températures supérieures à 82° 
Celsius. Le pH de l’eau peut être compris entre 1 et 13. 

La bande Oléophile est en Polymère souple 
pour permettre au système d'être déplacé très 
facilement. Un contrepoids est placé à 
l'extrémité de la bande pour maintenir celle-ci 
tendue. Le polluant peut être ramené à un film.

L'écrémeur d'huiles et de graisses fonctionne selon le principe éprouvé 
du tuyau de prélèvement flottant librement à la surface de l'eau. L'huile 
se fixe au tuyau hydrophobe de relevage qui forme une boucle sans fin. 
Ce tuyau est en matière synthétique spéciale, flexible et résistante aux 
hautes températures. Le tuyau recouvert d'huile passe continuellement 
entre des racleurs et une fois nettoyé est redirigé à la surface de l'eau 
pour attirer et prélever à nouveau l'huile. L'huile ainsi recueillie coule 
dans un bac collecteur situé sous l'écrémeur. La surface de l'eau est 
maintenue en permanence en mouvement par le déplacement du tuyau 
de relèvement. Ainsi l'huile est retirée sur toute la surface de l'eau. 
Comme le tuyau flotte, des variations de niveau ne posent aucun 
problème.

L'écrémeur, construit en acier inoxydable, est de 
fabrication simple, robuste, fiable et conçue pour 
une longue durée d'exploitation en continu.
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